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Bindownica elektryczna

Bindownica kanatowa - OPUS MB 300 el-office

Marka: OPUS EAN: 5903868646814 Numer katalogowy: 646814

Cena netto: 6004,00 zt
Cena brutto: 7384,92 zt

Opis produktu




MB 300 EL-OFFICE - RECZNO-ELEKTRYCZNA BINDOWNICA KANALOWA

MB 300 EL-OFFICE to nowoczesne reczno-elektryczne urzadzenie bindujace i debindujace
dokumenty o grubosci do 300 kartek. Bindownica dziata w systemie METALBIND, ale po
zastosowaniu dodatkowych wktadek mozna za jej pomoca bindowac¢ takze dokumenty w systemie
C-BIND. Kanat w tym modelu przytrzymywany jest przez specjalne szczeki uruchamiane za
pomocg dzwigni, a sam proces bindowania odbywa sie za posrednictwem silnika elektrycznego —
wystarczy przytrzymaé dwa przyciski umieszczone z boku obudowy. Sita bindowania wys$wietlana
jest na wyswietlaczu i mozna w fatwy sposéb zmieni¢ jg za pomocag przyciskéw. Solidna
konstrukcja w metalowej obudowie zapewnia stabilno$¢ pracy i trwatos¢ urzadzenia. MB 300 EL-
OFFICE rekomendowana jest do biur i punktow ustugowych, gdzie bindowanie to element

codziennej pracy.

SYSTEMY BINDOWANIA KANALOWEGO: METALBIND | C-BIND

Systemy kanatowe pozwalajg na estetyczne i solidne bindowanie dokumentéw bez niszczenia
kartek — taczenie ich z oprawag odbywa sie bez zszywania, klejenia czy dziurkowania arkuszy.
METALBIND to nowatorski system, zapewniajacy perfekcyjny wyglad dokumentéw i niezawodne
bezpieczenstwo. Pozostawia przy tym dowolnos¢ w doborze oktadki przedniej i tylnej oraz kanatu.

Oprawa i kartki zostajg tutaj umieszczone w metalowym kanale, ktérego pochylona tylna scianka



przytrzymuje zawarto$¢, a przednia nie ulega deformacji — stad bindowanie w systemie
METALBIND zapewnia najbardziej estetyczny i elegancki efekt. C-BIND to z kolei system

bindowania, w ktérym oktadki stanowig jedng catosé razem z kanatem, zaciskanym z obu stron.

W przeciwienstwie do systemu METALBIND kanat znajduje sie wewnatrz oktadki.

DEBINDUJ DOKUMENTY | BINDUJ PONOWNIE - Z UZYCIEM TYCH SAMYCH MATERIALOW

Systemy kanatowe umozliwiajg bezinwazyjne bindowanie — czyli bez potrzeby dziurkowania,
klejenia czy zszywania dokumentacji. Dzieki temu wszystkie elementy dokumentu — kartki, oktadki
i kanaly — pozostajg w idealnym stanie i po otworzeniu kanatu mozna z nich ponownie skorzystac.
Mozliwos¢ debindowania i ponownego bindowania pozwala korygowac¢ btedy w tresci

dokumentéw, doktada¢ czy wyjmowaé kartki i wymieniaé oktadki oraz kanaty.




OBSLUGA ZA POMOCA PRZYCISKOW | LATWE DOSTOSOWYWANIE SILY BINDOWANIA

Urzadzenie obstuzysz w tatwy i wygodny spos6b za pomoca dzwigni i przyciskow. Zwalniajgc
dzwignie, blokujesz kanat w specjalnych szczekach, a sam proces bindowania przeprowadzisz,
przytrzymujac oba przyciski START. MB 300 EL-OFFICE wyposazona jest we wskaznik sity
bindowania — za pomocg przyciskdéw dostosujesz site zacisku, a urzagdzenie zapamieta ostatnia
ustawiong wartosé w celu uzyskania takich samych powtarzalnych efektéw bindowania przy

kolejnych dokumentach.

DOBOR KANALU | OKLADKI ZA POMOCA MAGNETYCZNEGO PRZYRZADU

Bindownica wyposazona jest w magnetyczny przyrzad doboru kanatu w systemie METALBIND
i oktadki w systemie C-BIND, dzieki ktéremu tatwo dopasujesz odpowiedni kanat lub oktadke do
ilosci bindowanych kartek. Precyzyjne dobranie materiatéw pozwala uzyska¢ najlepsze efekty
bindowania — nie tylko estetyczne, ale i praktyczne, poniewaz przy zle dobranym kanale moga na
przyktad wypadac¢ kartki. Przyrzad mozesz przymocowaé w dowolnym miejscu na obudowie, gdy

akurat z niego nie korzystasz.



SZEROKI WYBOR OKLADEK | PERSONALIZACJA OPRAWY

Za pomocg MB 300 EL-OFFICE mozesz oprawia¢ dokumenty w rézne rodzaje oktadek: twarde,
miekkie, przezroczyste, w réznych kolorach, rozmiarach i o réznej teksturze. Korzysta¢ mozesz
zarowno z oktadek systemu METALBIND, jak i C-BIND. Mozliwe jest takze wykonanie

zindywidualizowanej oprawy za pomocg matryc i czcionek — sam wybierzesz, co bedzie sie

znajdowac na Twojej oktadce!

AKCESORIA | WYPOSAZENIE DODATKOWE



Do urzadzenia dolaczone sa akcesoria do bindowania i debindowania w systemie METALBIND:
magnetyczny przyrzad doboru rozmiaru kanatu/oktadki, ktéry mozna przymocowa¢ w dowolnym
miejscu na obudowie; ruchomy ogranicznik dla opraw o mniejszym formacie; klin debindujgcy
i naktadka do debindowania kanatéw 1,5 mm - 3 mm; waska (dla kanatéw od 20 do 32 mm)
i szeroka (dla kanatéw do 16 mm) wktadka bindujgca. Z tytu urzadzenia znajdujg sie specjalne
schowki do przechowywania akcesoriéw.

UWAGA! Aby bindownica mogta pracowaé w systemie C-BIND, konieczne jest zakupienie
odpowiednich akcesoriow dodatkowych: wktadki bindujgcej O.CB Pivot Inserts for Atlas 300 / MB
300, klina debindujgcego 0.CB Debinding Tool for Atlas 300 / MB 300 / MBE 300 oraz naktadki do

debindowania kanatow AA.
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ZALETY BINDOWNICY KANALOWEJ MB 300 EL-OFFICE

* reczno-elektryczna obstuga: bindowanie przeprowadzane za pomocg przyciskéow
* praca w systemie METALBIND i C-BIND

* tatwy dobér rozmiaréw kanatoéw i oktadek

* maksymalna ilos¢ oprawianych kartek: 300 (80 g/m?)

* regulacja sity bindowania

* szybkie bindowanie

* perfekcyjny wyglad oprawy, bogata oferta oktadek i kanatow



* bezpieczenstwo dokumentacji — bindowanie bez kleju, zszywania, dziurkowania

Parametry techniczne

Marka OPUS
Rodzaj bindownicy kanatowa
Maksymalny format oprawy A3 po krétkim boku
Maksymalna ilos¢ oprawianych kartek* 300
Rodzaj pracy reczno-elektryczny
Metalowa obudowa tak
Waga netto 21 kg
Waga brutto 23 kg
Wysokos¢ 270 mm
Szerokos¢ 465 mm
Gtebokos¢ 320 mm
* préby wykonano na papierze 80 g/m?
Gwarancja na urzadzenie 2 lata
Rodzaj i zastosowanie Bindownice reczne, Bindownice elektryczne,
Bindownice biurowe
System bindowania METALBIND, C-BIND
Galeria
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Znajdz produkt na:

https://opus.pl/bindownica-kanalowa-opus-mb-300-el-office



