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Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 80 Pro

Marka: IDEAL Health EAN: 4019364987199 Numer katalogowy: 987199

Cena netto: 3260,00 zt .
Cena brutto:  4009,80 zt

Opis produktu

IDEAL AP 80 Pro

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalajgcy na uzyskanie czystego powietrza w
pomieszczeniach o wielkosci do 100 m2. Wyposazony jest nowy wysokowydajny filtr 360°, ktéry
niezawodnie czysci (az do 99,99 %) takie zanieczyszczenia z powietrza jak: pyt zawieszony (PM 10,
PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pytki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki
plesni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd
mréowkowy, toluen, n-butan, lotne zwigzki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w

powietrzu w Twoim pomieszczeniu.



Tryby pracy w IDEAL AP 80
Pro

W urzadzeniu mozna kontrolowaé wszystkie
funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny,
reczny lub turbo. W trybie automatycznym AP
80 Pro korzysta z inteligentnych czujnikow
(czujnik pytu, gazu i zapachu), dzieki ktérym
stale utrzymuje wysoka jako$¢ powietrza i
automatycznie dostosowuje poziom mocy do
warunkow otoczenia. W trybie turbo, dzieki
doskonatej sile silnika i wentylatora, powietrze
oczyszczane jest w mozliwie najkrotszym
czasie. Poza trybem automatycznym i trybem

turbo urzadzenie pracuje w trzech trybach

recznych oraz w trybie nocnym.

Najwazniejsze cechy

Praktyczne funkcje dla
komfortowej obstugi

Wygodna funkcja timera pozwala uruchomic¢ i
wytgczy¢ urzgdzenie (dostepne tryby 1, 2, 4 lub
8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla
bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy
jest zawsze widoczny na panelu urzgdzenia.
Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status
filtra lub dostosowywanie trybu
automatycznego mozna obstugiwacé za
pomocy aplikacji "IDEAL AIR PRO". Dodatkowo
AP 80 Pro automatycznie poinformuje o
koniecznosci wymiany filtru 360°. Przecietnie
dziatanie filtra 360° to okoto 12 miesiecy i po

tym okresie nalezy go wymienic.



* Wysokowydajny filtr 360° (HEPA + wegiel
aktywny)

* Filtr wstepny

* Potezny tryb turbo

* Niskie zuzycie energii
¢ Ultra cicha praca

* Tryb nocny

* Tryb automatyczny

* Wygodny czasomierz (Start & Stop)

* Pilot zdalnego sterowania
* Sterowanie za pomocg aplikacji (Wi-Fi)

* Czujniki (pytu, gazu i zapachu) dla trybu

automatycznego
* Polecany dla alergikow

* Polecany do usuwania oparéw chemicznych

i zapachéw

* Polecany do zmniejszenia czastek statych w

powietrzu

IDEAL AP 80 Pro - wspétczynnik oczyszczania

Wspétczynnik oczyszczania — to parametr informujgcy o tym ile razy w ciggu godziny urzadzenie

jest w stanie wymienié¢/przefiltrowaé catg kubature pomieszczania. Do obliczenia parametru

przyjmowana jest wysokos¢ pomieszczenia 2,5 m. To wyjgtkowo wazna cecha dobrych

oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaznik oczyszczania zapewnia najwyzszg jakosé

filtracji i pozwala na odpowiednio szybka reakcje na pojawiajgce sie zanieczyszczenia, zapewniajgc

uzytkownikowi zdrowe powietrze.

Tabela pokazuje optymalna relacje wspétczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni

pomieszczenia (okoto 3 do 5 razy na godzine). Co wazne, nawet w pomieszczeniach o innej

kubaturze, oczyszczacz spetnia swojg funkcje!

WSPOLCZYNNIK WO

model wydajnoié (m?/h) 15 20 b1l 30 35
IDEAL AP 80 Pro 300 N3 W0 128 107 9l

Parametry techniczne

powierzchnio pomieszczenio (m?), przy wysokosci 2,5 m

85 50 55 60 70 80 %0 100 110
71 64 58 53 % a0 3 32 29

Marka IDEAL Zdrowie
Sugerowana wielko$¢ pomieszczenia do 100 m2
Wydajnos¢ oczyszczacza** 70-800 m3/h

Moc** [W]

6/10/14/30/175

Poziom hatasu** [dB]

18,7/28,8/373/46,7/63,4

Objasnienie

**wartosci dotyczg odpowiednio trybdw: nocny,




niski, sredni, wysoki oraz turbo.

Predkos¢ wentylatora

5 poziomoéw (nocny, niski, Sredni, wysoki oraz turbo)

System PlasmaWave™ nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™ nie
System lonic Silver Stick® nie
Jonizacja powietrza nie
Tryb automatyczny tak
Wskaznik jakos$ci powietrza tak
Sygnalizacja wymiany filtra tak

Zasilanie 220-240V,50/ 60 Hz
Waga netto 15kg

Waga brutto 18 kg

Wysokosé 668 mm

Szerokos$é 468 mm

Gtebokos¢ 275 mm

Numer atestu / Swiadectwa jakosSci zdrowotnej

B.BK.112.0181.2023

Data waznosci atestu / Swiadectwa jakosci 11.07.2028
zdrowotnej
Gwarancja na urzadzenie 3 lata

Przeznaczenie oczyszczacza

dla domu, do biura

Filtry wstepny, True HEPA, z weglem aktywnym
Czujniki gazu, pytu, zapachu
Kolor biaty
Producent Krug & Priester GmbH & Co. KG
Niemcy
D-72336 Balingen
Simon-Schweitzer-Str. 34
center
Galeria




Znajdz produkt na:

https://opus.pl/oczyszczacz-powietrza-ideal-ap-80-pro



