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Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 140 Pro

Marka: IDEAL Health EAN: 4019364973147 Numer katalogowy: 973147

Cena netto: 5435,00 zt
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Cena brutto: 6685,05 zi —
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Opis produktu
IDEAL AP 140 Pro I
Profesjonalny oczyszczacz powietrza i\\ |
pozwalajgcy na uzyskanie czystego powietrza IH
w pomieszczeniach o wielkosci od 120 do 180 HH
mZ2. Wyposazony jest nowy wysokowydajny HII
filtr 360° z wysoce skutecznym filtrem czgstek IH
statych HEPA pozwalajgcy na niezawodne “H ‘
czyszczenie (az do 99,995%) takich .Il

zanieczyszczen z powietrza jak: pyt

zawieszony (PM 10, PM 2,5,PM 0,3, PM 0,1),

<



pyiki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich
jak bakterie i zarodniki ple$ni (oraz hamuje ich
wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny,
opary chemiczne (aldehyd mréwkowy, toluen,
n-butan, lotne zwigzki organiczne itp.) oraz
wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w

Twoim pomieszczeniu.

Tryby pracy i funkcje w
IDEAL AP 140 Pro

W urzadzeniu mozna kontrolowa¢ wszystkie
funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny,
reczny lub turbo. W trybie automatycznym AP
140 Pro korzysta z inteligentnych czujnikow
(czujnik pytu, gazu i zapachu), dzieki ktérym
stale utrzymuje wysokga jakos¢ powietrza i
automatycznie dostosowuje poziom mocy do
warunkow otoczenia. W trybie turbo, dzieki
doskonate;j sile silnika i wentylatora, powietrze
oczyszczane jest w mozliwie najkrotszym
czasie. Poza trybem automatycznym i trybem
turbo urzadzenie pracuje w trzech trybach

recznych oraz w trybie nocnym.

Wygodna funkcja timera pozwala uruchomic¢ i
wytgczy¢ urzadzenie. Aktualny stan pracy jest
zawsze widoczny na panelu urzadzenia. Inne
funkcje, takie jak funkcja blokady, status filtra
lub dostosowywanie trybu automatycznego
mozna obstugiwac za pomoca aplikacji "IDEAL
AIR PRO". Dodatkowo AP 140 Pro
automatycznie poinformuje o koniecznosci
wymiany filtra 360°. Przecietnie dziatanie filtra
360° to okoto 12 miesiecy i po tym okresie

nalezy go wymienic.



Najwazniejsze cechy | E==m======= \

IDE/L

* Wysokowydajny filtr 360° (wstepny + HEPA
H14)

* Potezny tryb turbo
* Niskie zuzycie energii

¢ Ultra cicha praca

* Tryb nocny | E—

* Tryb automatyczny

* Wygodny czasomierz (Start & Stop)

¢ Pilot zdalnego sterowania

* Sterowanie za pomoca aplikacji (Wi-Fi)

* Czujniki (pytu, gazu i zapachu) dla trybu

automatycznego
* Polecany dla alergikow

* Polecany do usuwania oparéw chemicznych

i zapachow

* Polecany do zmniejszenia czastek statych w

powietrzu

IDEAL AP 140 Pro - wspétczynnik oczyszczania

Wspoétczynnik oczyszczania — to parametr informujgcy o tym ile razy w ciggu godziny urzadzenie
jest w stanie wymieni¢/przefiltrowa¢ catg kubature pomieszczania. Do obliczenia parametru
przyjmowana jest wysokos¢ pomieszczenia 2,5 m. To wyjgtkowo wazna cecha dobrych
oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaznik oczyszczania zapewnia najwyzszg jakosé
filtracji i pozwala na odpowiednio szybka reakcje na pojawiajgce sie zanieczyszczenia, zapewniajgc

uzytkownikowi zdrowe powietrze.

Tabela pokazuje optymalna relacje wspétczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni
pomieszczenia (okoto 3 do 5 razy na godzine). Co wazne, nawet w pomieszczeniach o innej

kubaturze, oczyszczacz spetnia swojg funkcje!



WSPOLCZYNNIK WO

model wydajnosé (m*/h) 15 20 25 30 35 40
IDEAL AP 140 Pro 1400

Parametry techniczne

37,3 180 224 187 160 140 124 1,2 102

powierzchnio pomieszczenia (m?), przy wysokoéci 2,5 m

60 70 B0 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
93 80 70 62 56 51 47 43 40 37 35 33 3,1

Marka IDEAL Zdrowie
Sugerowana wielko$¢ pomieszczenia do 180 m?
Wydajnos¢ oczyszczacza** 0-1400 m3/h

Moc** [W]

7/13/21/40/180

Poziom hatasu** [dB]

252/321/395/47,7/603

Objasnienie

**wartos$ci dotyczg odpowiednio trybéw: nocny,
niski, sredni, wysoki oraz turbo.

Predkos¢ wentylatora

5 poziomdw (nocny, niski, $redni, wysoki oraz turbo)

System PlasmaWave™ nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™ nie
System lonic Silver Stick® nie
Jonizacja powietrza nie
Tryb automatyczny tak
Wskaznik jakos$ci powietrza tak
Sygnalizacja wymiany filtra tak

Zasilanie 220-240V,50/ 60 Hz
Waga netto 51 kg

Waga brutto 56 kg

Wysokos¢ 725 mm

Szerokos$é 562 mm

Gtebokosé 633 mm

Numer atestu / $wiadectwa jakosci zdrowotnej

B.BK.60112.0175.2022

Data waznosci atestu / Swiadectwa jakosci 22.06.2027
zdrowotnej
Gwarancja na urzadzenie 3 lata

Przeznaczenie oczyszczacza

dla domu, do biura, pomieszczenia powyzej 100 m?

Filtry wstepny, True HEPA, z weglem aktywnym
Czujniki gazu, pytu, zapachu

Kolor biaty

Producent Krug & Priester GmbH & Co. KG

Niemcy
D-72336 Balingen
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Znajdz produkt na:

https://opus.pl/oczyszczacz-powietrza-ideal-ap-140-pro



