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Laminator biurowy

Laminator - OPUS uniLAM A4 Basic
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opus.pl

Marka: OPUS EAN: 5903868400348 Numer katalogowy: 400348

Cena netto: 225,00 zt
Cena brutto: 276,75 zt

Opis produktu

UNILAM A4 BASIC - FUNKCJONALNY LAMINATOR
DO FORMATU A4

Laminowanie to swietny sposob

na zabezpieczanie dokumentow przed
falszerstwem, kurzem, plamami i wszelkimi
uszkodzeniami, jakie mogtyby zaszkodzi¢
dokumentacji na skutek transportu,
nieodpowiedniego przechowywania,
codziennego uzytkowania czy uptywu czasu.
To réwniez perfekcyjna ochrona wygladu
papieru — zalaminowanie arkusza zapobiega
jego gnieceniu czy zétknieciu, a takze pozwala
szybko usunaé z folii zanieczyszczenia. Dzigki
laminatorowi UniLAM A4 Basic w fatwy

sposéb osiggniesz taki efeki!



LAMINATOR BIUROWY | DOMOWY

UniLAM A4 Basic to niezwykle prosty

w obstudze laminator, za pomocg ktérego
zalaminujesz dokumenty

o formacie A4 i mniejszym. Urzadzenie
oferuje dwa tryby laminowania: na zimno i na
goraco. Do pracy wykorzystuje nowoczesna
technologie ogrzewanych watkéw,

a temperature robocza osigga w niespetna 3
minuty, dzieki czemu szybko i skutecznie
przeprowadzisz proces laminacji wielu
dokumentéw. Minimalistyczny

design oraz niewielkie wymiary laminatora to
jego kolejne zalety — UniLAM A4 Basic

Z pewnoscig znajdzie swoje miejsce

w kazdym biurze czy domu. Teraz bez
problemu zabezpieczysz wazne faktury,
paragony i inne dokumenty, przygotujesz
wszelkiego rodzaju ulotki, znaki

informacyjne badz wizytéwki.

LAMINACJA NA ZIMNO | NA GORACO

Laminator laminuje dokumenty z predkoscia
230 mm/min i moze pracowac¢ w dwoch

trybach:

* Laminacja na goraco: odpowiednia dla
wiekszosci dokumentow, takich jak zdjecia,
znaki informacyjne, dokumentacja biurowa
itp. Rozgrzane watki laminatora uaktywnia
zawarty w folii klej i precyzyjnie zabezpiecza

Twoj dokument.

* Laminacja na zimno: sprawdzi sie przede
wszystkim w przypadku dokumentow
pokrytych nieodporng na dziatanie wysokiej
temperatury farba. Nie musisz czekaé, az

urzadzenie osiggnie odpowiednig



temperature roboczg - folia przywrze do
papieru wytgcznie na skutek dociskania

watkow laminatora.

LAMINOWANIE Z UZYCIEM ROZNYCH FOLII

Laminator UniLAM A4 Basic obstuguje folie do
laminacji na zimno i na goraco w formacie

A4 i mniejszym. Grubos¢ folii laminacyjnych
wynosi od 100 do 160 pm. W prawidtowym
wprowadzeniu folii do szczeliny laminujace;j
pomoga Ci znaczniki formatoéw widoczne

z przodu urzadzenia — dzieki rwnemu
utozeniu folii dokument zostanie
zalaminowany réwnomiernie, precyzyjnie

i estetycznie.

SYSTEM ANTYBLOKUJACY ABS - SPRAWNE
WYCOFYWANIE MATERIALU

Laminator wyposazony jest w funkcje
umozliwiajgcg odblokowanie materiatu
zakleszczonego podczas laminacji. Z tytu
obudowy znajdziesz przetacznik, za pomoca
ktérego tatwo wycofasz zablokowany

dokument.

IDEALNY DO BIURA | DOMU

Dzieki kompaktowym wymiarom, prostej

i intuicyjnej

obstudze oraz uniwersalnosci laminator

Z pewnoscig znajdzie zastosowanie w Twoim
biurze czy domu. Folia ochronna skutecznie
zabezpieczy cenng dokumentacje, znaki
informacyjne czy inne arkusze papieru, ktére
mogtyby ulec uszkodzeniu, poplamic¢ sie lub

zniszczy¢ w jakikolwiek sposob.
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ZALETY KORZYSTANIA Z LAMINATORA UNILAM A4 BASIC

tatwa obstuga urzadzenia

laminacja na zimno i na gorgco

ochrona dokumentow przed wilgocig, kurzem, brudem
obstuga folii o grubosci 100 - 160 ym

predkos¢ laminacji: 230 mm/min

szybka gotowos$¢ do pracy

zapobieganie fatszerstwu dokumentéw

estetyczny wyglad dokumentéw

duzo nizszy koszt laminacji niz w przypadku zlecenia jej firmie

zwiekszenie trwatosci koloréw na papierze



LAMINUJ PAPIER - UZYSKAJ DOKUMENTY BEZ
SKAZY

Laminacja papieru pozwoli Ci w estetyczny
i wytrzymaly sposéb ochroni¢

dokumenty przed zabrudzeniami czy
zagnieceniami. Spraw, by wyglad oraz

trwato$¢ Twoich dokumentéw staly sie Twoja

wizytowka!
Parametry techniczne
Marka OPUS
Maksymalny format laminacji A4

Maksymalna predkos¢ laminaciji

230 mm/min

Maksymalna grubos¢ folii 160 pm
Maksymalna grubos$¢ dokumentu wraz z folig 0,5 mm
Czas nagrzewania 3 min
Zakres temperatur 100-140°C
llos¢ predkosci 1

llos¢ watkéw 2

Rodzaj watkéw

nieamortyzowane

System grzewczy

watki ogrzewane od zewnatrz

Moc 250 W
Laminacja na zimno tak
Sygnaty dzwiekowe nie
Sygnaty swietlne tak
Urzadzenie sterowane mikroprocesorem nie

Tryb "Standby" ® nie
Rewers nie
Waga netto 1,19 kg
Waga brutto 1,69 kg
Wysokos¢ 66 mm
Szerokosé 358 mm
Gtebokos¢ 120 mm
Gwarancja na urzadzenie 2 lata

Do formatu

Do formatu A4

Cecha laminatora

Laminacja na gorgco, Laminacja na zimno




Galeria

Znajdz produkt na:

https://opus.pl/laminator-opus-unilam-a4-basic



