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Modut do bindownicy
Modut - OPUS profi PUNCHBLOCK

Marka: OPUS EAN: 5903868100682 Numer katalogowy: 100682

Cena netto: 1393,00 zt
Cena brutto: 1 713,39 zi

Opis produktu

Modut do bindownicy OPUS profi PUNCHBLOCK

Modut z wytgczanymi nozami, w zalezno$ci od wersji do oprawy grzbietem plastikowym, spiralnym
lub drutowym. Kompatybilny z urzadzeniami profi PUNCH i profi EL-PUNCH. Dostepny w

nastepujacych wariantach:

* 2:1/6x6 mm — dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory kwadratowe o dtugosci boku 6 mm. 23

wytaczalne noze

* 2:1/¢ 6 mm — dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory okragte o srednicy 6 mm. 23 wytgczalne

noze

* 3 x 8 mm - dla oprawy grzbietem plastikowym. Otwory prostokatne 3 x 8 mm. 21 wytgczalnych

nozy

* 3:1/4x4 mm - dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory kwadratowe o dtugosci boku 4 mm. 35

wytgczalnych nozy



3:1/ 4x4 mm + thumbcut - dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory kwadratowe o dtugosci

boku 4 mm. 32 wytgczalne noze wraz z nozem do wycinania ,tezek” do kalendarzy

wytgczalnych nozy

3:1/ 4 mm - dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory okragte o srednicy 4 mm. 35

3:1 / ¢4mm + thumbcut - dla oprawy grzbietem drutowym. Otwory okragte o srednicy 4 mm. 32

wytgczalne noze wraz z nozem do wycinania ,tezek” do kalendarzy

Parametry techniczne

4:1 / 64mm — dla oprawy grzbietem spiralnym. Otwory okragte o $rednicy 4 mm. 49 nozy

5:1/ 63,25 mm - dla oprawy grzbietem spiralnym. Otwory okragte o srednicy 3,25 mm. 35 nozy

Marka OPUS
Rodzaj bindownicy plastik/drut
Rodzaj oprawianego grzbietu drutowy
Rozstaw otworéw 2:1"
Wymiar otworu 6 x 6 mm
Dziurkowanie: ilos¢ wytgczalnych nozy 23

Modut kompatybilny z urzgdzeniami

profi PUNCH, profi EL-PUNCH

Galeria

Znajdz produkt na:

https://opus.pl/modul-opus-profi-punchblock




