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Ztociarka ttoczgca

Elektryczne urzadzenie zlocaco-tloczace - OPUS Masterpress EMD+ Deep

Marka: OPUS EAN: 5903868415762 Numer katalogowy: 415762

Cena netto: 30487,00 zt
Cena brutto: 37499,01 zt

Opis produktu

OPUS Masterpress EMD
DEEP

Masterpress EMD DEEP to profesjonalne,
elektryczne urzadzenie skonstruowane do

wykonywania ztocen, ttoczen oraz do

wykrawania, posiada zwiekszony wysieg
grzatki i dodatkowg potke. Urzadzenie ztoci
metodg Hot-stampingu za pomicg matryc,
czcionek i specjalnych folii. Idealnie sprawdzi

sie w punktach ustugowych, drukarniach,



Nowoczesna zlociarka —
konstrukcja

Zaawansowana konstrukcja prasy jest oparta
0 mechanizm mimosrodowy, ktéry umozliwia
nacisk az do 5 ton. Masterpressa EMD DEEP
dodatkowo wzmacnia specjalna pétka.
Urzadzenie jest stabline, bezpieczne

i gwarantuje powtarzalos¢ pracy. Malowanie
proszkowe zapewnia odpornos¢ na korozje,
wysokie temperatury i uszkodzenia

mechaniczne.

u producentéw ksigzek, fotoksigzek, albumow,
wyrobow z kartonu i skory oraz w administracji

publiczne;.

Uszlachetnienia -
programowanie

Za wszystkie parametry pracy urzadzenia
odpowiada mikroprocesorowy programator
PID. Uzytkownik moze ustawi¢ temperature,
site ttoczenia, odlegtos¢ matrycy od materiaty,
czas ttoczenia, dzienny licznik (tryb liczenia lub

odliczania) oraz ilo$¢ przewinietej folii.



Wygoda uzytkowania

W zestawie z urzadzeniem jest wysuwany stét
roboczy wraz z podziatkg milimetrowa,
metalowe ograniczniki umozliwiajgce
doktadne i powtarzalne ustawienie materiatu.
Mozliwa jest doktadna regulacja stotu
roboczego za pomocg az 12 srub. Dodatkowe
stoliki boczne i stolik przedni przydadzs sie

podczas pracy z wiekszymi materiatami.

OPUS Masterpress EMD

Matryce / Czcionki / Ramki / Folie
Hot-stamping

Maksymalny format matrycy, ktéra moze by¢
wykorzystana wynosi 218 x 308 mm. W ofercie
firmy OPUS znajduja sie matryce indywidualne,
w réznych rozmiarach przygotowywane
specjalnie dla Klienta, czcionki dostepne

w réznych formatach, krojach i jezykach, ramki
umozliwiajgce dowolny uktad tekstu oraz
wielokolorowe folie w arkuszach i rolkach.

Mozliwe jest réwniez tgczenie matrycy

°.
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Ztocenie roznych materiatow

Mozesz ztoci¢ oktadki, kanaty, teczki,
zaproszenia, wizytéwki, itd. Urzadzenie zostato
stworzone do pracy z oktadkami papierowymi,
kartonowymi oraz oktadkami pokrytymi
okleinami papierowymi. Mozliwa jest rowniez
praca na niestandardowych materiatach np.
materiaty pokryte skorg lub materiatami
skéropodobnymi, wymaga jednak

indywidualnych testéw i doboru ustawien.




indywidualnej z tekstem utworzonym

z gotowych czcionek. Folie do ztocen,

nabtyszczen sg dostepne w réznych kolorach.

Automatyczny przesuw folii
ztocacej

Wykorzystanie foli na rolce znaczaco
przyspiesza prace zwtaszcza, gdy mamy serie
oktadek do wyztocenia. Przemyslana
konstrukcja pozwala na centralne ustawienie
wzgledem matrycy najbardziej popularnych
folii 180, 210 i 230 mm. Dodatkowo
zastosowany licznik odmierzy doktadnie taka

ilos¢ foli jaka zostata zaprogramowana,

a specjalny hamulec zadba o to, aby byta
witasciwie napieta. Pozwala to na ekonomiczna

prace zwtaszcza przy zastosowaniu

mniejszych matryc.

Bezpieczenstwo uzytkownika

Z uwagi na bezpieczenstwo operatora
urzagdzenie wymaga obstugi oburecznej.
Puszczenie jednego z dwéch przyciskow

w trakcie przesuwu gtowicy w dét powoduje
natychmiastowe wstrzymanie procesu
ttoczenia / wykrawania. Dodatkowo
Masterpress EMD DEEP posiada wytgcznik
awaryjny oraz mozliwos¢ zablokowania pracy

urzadzenia kluczykiem. Bezpieczenstwo

potwierdza rowniez certyfikat CE.

Transport / Montaz

Urzadzenie dostarczane jest na drewnianej palecie, co gwarantuje tatwy transport np. za pomoca
wozka widtowego, paletowego. W zestawie dostarczone sg wygodne uchwyty, ktére znaczgco

poprawiajg komfort i bezpieczeristwo montazu urzadzenia.



Wysieg grzatki

l l l | ' l | | l | l ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W poréwnaniu z Masterpressem EMD wersja

DEEP posiada zwiekszony wysieg grzatki

(odlegtos$¢ od korpusu do osi /$rodka grzatki)
z 152 do 302 mm. Pozwala to na prace na
wiekszych materiatach, zwiekszajac

uniwersalnos¢ urzadzenia.

Najwazniejsze cechy

* regulowany nacisk az do 5 ton

¢ stabilna konstrukcja

e zwiekszony wysieg grzatki

* bogata oferta akcesoriow

e cyfrowe ustawienie wszystkich parametréw pracy

* bezpieczenstwo uzytkowania

* dodatkowa regulacja blatu roboczego

* powtarzalnosc¢ ztocenia / ttoczenia / wykrawania

* wysuwany stoét roboczy wraz ze stolikami bocznymi

* zasilanie jednofazowe

Parametry techniczne

Rodzaj ztocenia matrycowe

Nabtyszczanie nabtyszczanie wraz z ttoczeniem
Marka OPUS

Maksymalny rozmiar matrycy 200 x 300 mm

Zakres regulacji temperatury 30-190 °C




IViaksymainy nacisk 5UUU N
Regulacja sity ttoczenia tak
Wyswietlacz LCD tak
Licznik wykonanych ttoczen tak
Automatyczne przewijanie folii tak
Zasilanie 230V, 50/ 60 Hz
Maksymalny pobdér mocy 1800 W
Znamionowy pobér mocy 1500 W
Waga netto 153 kg
Waga brutto 240 kg
Waga stojaka netto 43 kg
Wysokos¢ 1649 mm
Szerokosé 510 mm
Gtebokos¢ 795 mm
Gwarancja na urzadzenie 2 lata
Galeria
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Znajdz produkt na:

https://opus.pl/elektryczne-urzadzenie-zlocaco-tloczace-opus-masterpress-emd-plus-deep



