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Bindownica profesjonalna

Bindownica kanatowa - OPUS MB 300

Marka: OPUS EAN: 5903868604005 Numer katalogowy: 604005

Cena netto: 3607,00 zt
Cena brutto: 4436,61 zt
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Opis produktu




MB 300 - NOWOCZESNA BINDOWNICA KANALOWA

MB 300 to nowoczesna reczna bindownica kanatowa, umozliwiajgca bindowanie i debindowanie
dokumentéw w systemach METALBIND i C-BIND (konieczne jest zastosowanie dodatkowych
wktadek). Urzadzenie binduje dokumenty o grubosci do 300 kartek, co pozwala przygotowywacé
zarowno niewielkie objetosciowo materialy prezentacyjne, jak i obszerne katalogi. Bindownica
pozwala na elektroniczng regulacje sity bindowania, ktérej wartos¢ wyswietlana jest na wskazniku.
Solidna konstrukcja w metalowej obudowie zapewnia stabilnos$¢ pracy i trwatos¢ urzadzenia. MB

300 rekomendowana jest do biur lub do matych i srednich punktéw ustugowych.

SOLIDNE | ESTETYCZNE BINDOWANIE W SYSTEMACH:

METALBIND | C-BIND

METALBIND to nowatorski system bindowania, zapewniajgcy dokumentom perfekcyjny wyglad
i niezawodne bezpieczenstwo, a takze pozostawiajgcy petng dowolnos¢ w doborze oktadki
przedniej i tylnej oraz kanatu. Bindowanie odbywa sie bez uzycia kleju, zszywania czy dziurkowania
papieru — zamiast tego oprawa i kartki umieszczone zostajg w metalowym kanale. Zawartosé
dokumentacji przytrzymywana jest przez pochylong tylng scianke kanatu, natomiast przednia
$cianka nigdy nie ulega deformacji. W systemie C-BIND oktadki stanowig jedng calo$é razem

z kanatem, ktory jest zaciskany z obu stron. W przeciwienstwie do systemu METALBIND kanat



znajduje si¢ wewnatrz oktadki.

DEBINDOWANIE W SYSTEMIE KANALOWYM

Dzieki temu, ze w systemach kanatowych bindowanie odbywa sie bezinwazyjnie - bez
dziurkowania, zszywania czy uzywania kleju — kartki, oktadki i kanaty pozostajg nienaruszone.
Dlatego w tatwy sposéb mozna zdebindowaé dokument i zbindowaé go jeszcze raz: mozesz
doktada¢ kartki lub je wycigga¢, poprawia¢ na biezaco btedy w dokumentacji bgdz wymienia¢
oktadki i kanaty.




WYGODNA OBSLUGA | REGULACJA SILY BINDOWANIA

Urzadzenie obstuzysz w tatwy sposob za pomoca dzwigni. Ponadto MB 300 wyposazona jest we
wskaznik sity bindowania. Naciskajac i przytrzymujac przycisk, mozesz zmieni¢ ustawiony
parametr — dzieki temu zawsze dobierzesz najlepszg wartos¢ sity zacisku do bindowanej
dokumentacji. Co wiecej, urzadzenie zapamietuje ostatnig ustawiong wartos¢ w celu uzyskania

takich samych powtarzalnych efektéw bindowania przy kolejnych dokumentach.
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LATWY DOBOR KANALU | OKLADKI

Bindownica posiada magnetyczny przyrzad doboru kanatu w systemie METALBIND i oktadki
w systemie C-BIND, dzieki ktéremu tatwo dopasujesz odpowiedni kanat lub oktadke do ilosci
kartek, ktére chcesz zbindowaé. Ten sam kanat i te same oktadki mozesz wykorzysta¢ ponownie —

na przyktad po rozbindowaniu dokumentu w celu dotozenia kilku kartek.




DUZY WYBOR OKLADEK | PERSONALIZACJA OPRAWY

Za pomocag bindownicy kanatowej MB 300 mozesz oprawia¢ dokumenty w rézne rodzaje oktadek:
twarde, miekkie, przezroczyste, w roznych kolorach, rozmiarach i o roznej teksturze. Korzystaé
mozesz zaréwno z oktadek systemu METALBIND, jak i C-BIND. Mozliwe jest takze wykonanie
zindywidualizowanej oprawy za pomocag matryc i czcionek — sam wybierzesz, co bedzie sie

znajdowacé na Twojej oktadce!

AKCESORIA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

Do urzadzenia dolaczone sa akcesoria do bindowania i debindowania w systemie METALBIND:
magnetyczny przyrzad doboru rozmiaru kanatu/oktadki, ktéry mozna przymocowac¢ w dowolnym
miejscu na obudowie; ruchomy ogranicznik dla opraw o mniejszym formacie; klin debindujgcy
i naktadka do debindowania kanatéw 1,5 mm - 3 mm; waska (dla kanatéw od 20 do 32 mm)
i szeroka (dla kanatéw do 16 mm) wktadka bindujgca. Z tytu urzadzenia znajdujg sie specjalne

schowki do przechowywania akcesoriéw.



UWAGA! Aby bindownica mogta pracowaé¢ w systemie C-BIND, konieczne jest zakupienie

odpowiednich akcesoriow dodatkowych: wktadki bindujacej 0.CB Pivot Inserts for Atlas 300 / MB
300, klina debindujgcego 0.CB Debinding Tool for Atlas 300 / MB 300 / MBE 300 oraz naktadki do

debindowania kanatéw AA.

TWORZ MATERIALY, KTORE ROBIA WRAZENIE - Z BINDOWNICA KANALOWA MB 300!

Solidnie zbindowane dokumenty to podstawa dobrej organizacji w biurze. To takze wizytowka
kazdej firmy — profesjonalnie przygotowane materiaty handlowe czy prezentacyjne budujg zaufanie

klientéw juz od pierwszej chwili. Dzieki nowoczesnej bindownicy kanatowej MB 300 w mig

osiggniesz taki efekt!




ZALETY BINDOWNICY KANALOWEJ MB 300

e praca w systemie METALBIND i C-BIND

* tatwy dobdr rozmiarow kanatow i oktadek

* maksymalna ilos¢ oprawianych kartek: 300 (80 g/m?)

* regulacja sity bindowania

* szybkie bindowanie

¢ perfekcyjny wyglad oprawy, bogata oferta oktadek i kanatow

* bezpieczenstwo dokumentacji — bindowanie bez kleju, zszywania, dziurkowania

Parametry techniczne

Marka

OPUS

Rodzaj bindownicy

kanatowa

Maksymalny format oprawy

A3 po krétkim boku

Maksymalna ilo$¢ oprawianych kartek* 300
Rodzaj pracy reczny
Metalowa obudowa tak
Waga netto 19 kg
Waga brutto 22 kg
Wysokos¢ 270 mm
Szerokosé 530 mm
Gtebokos¢ 320 mm
* préby wykonano na papierze 80 g/m?
Gwarancja na urzadzenie 2 lata

Rodzaj i zastosowanie

Bindownice reczne, Bindownice biurowe, Bindownice
profesjonalne

System bindowania

METALBIND, C-BIND

Galeria




Znajdz produkt na:

https://opus.pl/bindownica-kanalowa-opus-mb-300



