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Gilotyna do papieru

Gilotyna elektryczna - IDEAL 4815

Marka: IDEAL EAN: 4019364315114 Numer katalogowy: 315114

IDEAL

Opis produktu

PRZEZROCZYSTA OSLONA
BEZPIECZENSTWA

Umieszczona na zawiasach ostona
bezpieczenistwa musi zosta¢ zamknieta, aby
mozliwe byto odblokowanie dZwigni ostrza

gilotyny IDEAL 4815 podczas procesu ciecia.




RECZNA KORBA

Kalibrowana korba reczna i tasma pomiarowa
z boku zapewniajg doktadne pozycjonowanie

siodta gilotyny.

OPATENTOWANE PRZYCISKI
EASY-CUT

Ciecie gilotyng IDEAL 4815 jest wyjgtkowo
proste dzieki zastosowaniu opatentowanych
przyciskow EASY-CUT, ktére jednoczesnie

gwarantujg bezpieczng obstuge obureczna.

OPTYCZNA LINIA CIECIA

Optyczny wskaznik linii ciecia ze szczegdlnie
jasnymi i trwatymi diodami LED gwarantuje
tatwe wyréwnanie do paseréw i precyzyjne

ciecie.

BEZPIECZNA WYMIANA NOZA

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez
zdejmowania oston. Urzgdzenie do wymiany
ostrza zakrywa krawedz tngcg, aby chronié

operatora.



PRAKTYCZNY UCHWYT NA
NARZEDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzedzia
jest umieszczony w tylnej czesci gilotyny i
utrzymuje wszystkie niezbedne narzedzia do

wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasiegu

reki.

Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny introligatorska

Marka IDEAL

Dtugos¢ linii ciecia 475 mm

Maksymalna grubos¢ ciecia 80 mm

Minimalna resztka 30 mm

Gtebokos¢ stotu 458 mm

Rodzaj pracy noza elektromechaniczny

Naped docisku reczny

Moc dla uktadu noza 1100 W

Moc dla uktadu docisku nie dotyczy

Moc dla uktadu siodta nie dotyczy

\WWana nattn 2192 bkkn
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Waga brutto 215kg
Wysokos¢ 1410 mm
Szerokosé 762 mm
Gtebokosé 1053 mm
Gwarancja na urzadzenie 2 lata

Dowoz i instalacja u klienta

Zapytaj handlowca

Pozostate parametry urzadzenia

precyzyjny naped tylnego ogranicznika (siodta),
optyczne wyswietlanie linii ciecia

Galeria

Znajdz produkt na:

https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-4815




