OPUS Sp. z o. 0.

OPUS

ul. Torunska 8, 44-122 Gliwice

Bindownica profesjonalna

Modutowa bindownica multisystemowa - OPUS Profi PUNCH

Parametry techniczne

Marka: OPUS

Rodzaj pracy: reczny

Maksymalna ilos¢ dziurkowanych kartek*: 25

Rodzaj oprawianego grzbietu: nie dotyczy

Maksymalna ilo$¢ oprawianych kartek* dla grzbietu drutowego
2:1": nie dotyczy

Dziurkowanie: rodzaj grzbietu: zaleznie od modutu
Regulacja marginesu: zaleznie od modutu

Metalowa obudowa: tak

Pomiar grubosci grzbietu: nie

Waga brutto: 16.50 kg

Szerokosé: 370 mm

Gwarancja na urzadzenie: 2 lata

Rodzaj oprawy: Oprawa grzbietem plastikowym, Oprawa
grzbietem drutowym

Marka: OPUS EAN: 5903868100583
Numer katalogowy: 100583

Profesjonalne urzadzenie do perforacji dokumentéw z
wymiennymi modutami dziurkujgcymi, dedykowane do duzych
biur i punktéw ustugowych.

Rodzaj bindownicy: plastik/drut

Maksymalny format: A4

* préby wykonano na papierze: 80 g/m?

Maksymalna ilo$¢ oprawianych kartek* dla grzbietu drutowego
3:1": nie dotyczy

Maksymalna ilo$¢ oprawianych kartek* dla grzbietu
plastikowego: nie dotyczy

Dziurkowanie: ilo§¢ wytaczalnych nozy: zaleznie od modutu
N6z do wycinania "tezek" do kalendarzy: zaleznie od modutu
Ogranicznik formatu: tak

Waga netto: 15.00 kg

Wysokosé: 440 mm

Giebokosé: 240 mm

Rodzaj i zastosowanie: Bindownice wielofunkcyjne, Bindownice
elektryczne, Bindownice biurowe, Bindownice profesjonalne



