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Gilotyna profesjonalna

Gilotyna elektryczno-hydrauliczna - IDEAL THE 56 LT

Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny: introligatorska

Dtugosé linii ciecia: 560 mm

Minimalna resztka: 15/ 60 mm

Rodzaj pracy noza: elektromechaniczny

Moc dla uktadu noza: 2300 W

Moc dla uktadu siodta: 100 W

Waga brutto: 397 kg

Szerokosé: 979 mm

Gwarancja na urzadzenie: 2 lata

Pozostate parametry urzadzenia: precyzyjny naped tylnego
ogranicznika (siodta), optyczne wyswietlanie linii ciecia, panel
sterujgcy z programatorem i wyswietlaczem, automatyczny
docisk, precyzyjnie regulowana sita docisku poprzez panel
sterujagcy, dysze powietrzne pozwalajgce na tatwe przenoszenie
duzych stosow papieru, ,kurtyna bezpieczenstwa” —
fotokomoérka w stole przednim

Marka: IDEAL  EAN: 4069976000243
Numer katalogowy: 000243

Profesjonalna i wyjgtkowo bezpieczna gilotyna z hydraulicznym
dociskiem i tatwym w obstudze profesjonalnym panelem
dotykowym.

Marka: IDEAL

Maksymalna grubosé ciecia: 80 mm
Giebokos$é stotu: 560 mm

Naped docisku: hydrauliczny

Moc dla uktadu docisku: nie dotyczy

Waga netto: 310 kg

Wysokosé: 1523 mm

Gtebokosé: 1211 mm

Dowéz i instalacja u klienta: Zapytaj handlowca



